
Biztonsági ipari porszívó az ATEX Zóna 22 
anyagok felszívására  Eladási szempontok

Az ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 a legerısebb 
kétmotoros gép, amelyik engedélyezett mind a H, M és a 
Zóna 22-es környezetbe való használatra. XtremeClean 
szőrıtisztítási rendszerrel és korrózióálló süllyeszthetı 
szemétgyőjtı konténerrel rendelkezik.  
 
Tökéletes megoldás olyan ipari felhasználásra, ahol a 
biztonság is követelmény. 
Az új szabvány (EN 60335-2-69) felsorol nagyon szők 
kereteket ad a veszélyes porok kezelésére. Az ATTIX 
995-0H/M teljesen kielégíti azokat az igényeket, amelyet 
a biztonság és a maximális egészségvédelem határoz 
meg. Az ATTIX 995-0H/M SD XC használható H és az M 
porosztályban, és természetesen porrobbanás 
veszélyes, ATEX Zóna 22 környezetben. EC 
technológiájú egyfázisú, szénkefe nélküli motorokkal 
szerelt és teljesen vezetıképes kivitelben készült a Zóna 
22-es környezetnek megfelelıen. A tökéletes szemét 
összegyőjtési koncepció az ipari használatra, illetve az 
egészségre veszélyes és rákkeltı anyagok 
felszívásához. Válassza a megfelelı AntiStatic Zóna 22 
tartályt, kombinálva a bevizsgált Zóna 22-es felszívó 
készletekkel, és a gép kész a munkára, biztonságosan 
és szikramentesen. A korrózióálló acél süllyeszthetı 
konténer biztosítja a tartósságot és a hosszú 
élettartamot. A standard győjtızsák M porosztály, vagy a 
biztonsági szőrızsák képessé teszi a gépet a pormentes 
munkára és szemétgyőjtésre. A süllyeszthetı 
konténernek köszönhetıen könnyő a szemétürítés a 
motorfej levétele nélkül. A motorfej tetején találhatjuk a 
tartozéktárolót. A tartozéktároló kosárra szerelve minden 
kéznél van. Az AntiStatic Zóna 22 konténerhez lehet 
csatlakoztatni a Zóna 22 minıségő felszívó készleteket, 
amelyeket a biztonság megkíván.  

� Ipari kivitel, robosztus konstrukció és nagy 
teljesítmény… definíciója az ATTIX 9  

� nek  
� Bevizsgála az ATEX Zóna 22  
� re, H és M porosztály  
� 2 szénkefe nélküli EC (Electronic Controlled) motor  
� Két motoros ipari teljesítmény  
� XtremeClean teljesen automata, hatékony szőrıtisztító 

rendszer a H és az M porosztályhoz  
� Nagy felülető H porosztályú szőrı, hatékony és 

alacsony karbantartási költséggel  
� Süllyeszthetı, korrózióálló acélkonténer a könnyő 

kezelhetıségért és a szemétgyőjtésért  
� 10 méter elektromos kábel a nagy munkaterület 

bejárásához  
� Biztonsági porzsák alaptartozék  
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Típus ATTIX 995-H/M SD XC Type 22 ipari porszívó 

Referenciaszám 302002904 

Leírás ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22 

Tulajdonságok 

EGYFÁZISÚ  

ATEX 22-ES VESZÉLYES PORRA ENGEDÉLYEZVE  

H-OSZTÁLYÚ VESZÉLYES PORRA ENGEDÉLYEZVE  

M-OSZTÁLYÚ VESZÉLYES PORRA ENGEDÉLYEZVE  

FINOMINDÍTÁS  

KÁBELTARTÓ  

ANTISZTATIKUS BIZTONSÁGI ZSÁK RENDSZER  

XTREMECLEAN AUTOMATA SZŐRİTISZTÍTÁS  

ROZSDAMENTES ACÉLTARTÁLY  

ERİS ACÉLVÁZ  

CSİTARTÓ  

NAGY KEREKEK ÉS KÉNYELMES FOGANTYÚ  

ALACSONY ÜZEMI ZAJSZINT  

SZERSZÁMOS TÁLCA  

Mőszaki adatok ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22 

EL. KÁBEL (M) 10 

TELJESÍTMÉNY PMAX (W) 2x1400 

TELJESÍTMÉNY PIEC (W) 2x1100 

ELEKTROMOS JELLEMZOK (V/~/HZ/A) 230/1/50-60 

LÉGSZÁLLÍTÁS (L/PERC) 2x3200 

VÁKUM (MBAR/KPA) 230/23 

ÜZEMI ZAJSZINT (DB-A) 67 

TARTÁLY TÉRFOGATA (L-MAX) 50 

MÉRETEK H X SZ X M (MM) 615x690x990 

TÖMEG (KG) 45 
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